






















































































































































































































































































































































































































































































































































































4.2

4.3

4.4

10

Yleiskuvaus

1 Akku
2 Kytkin
3 Karvanleikkuukone
4 Leikkuupaa
5 Leikkuup&an lukitus
6 Akun lukitus

Kuva 1

Kuva 2

Tiivistelma
Karvanleikkuukoneella voi leikata
koirien, kissojen, karjan ja hevosten
karvaa. Leikkuuterana on kaksi kam-
pamaista terdd. lhoa vasten oleva
alatera (3) on kiinte& ja kiinni terésa-
ranassa (4). Ylatera (2) liikkuu poikit-
tain siihen nahden. Ylateraa liikuttaa
kayttovipu (1).

Kuva 3

Kayttoosat

Kuva 4 Kytkin OFF-asennossa ("0") Kuva 5 Kytkin ON-asennossa ("l")

Kuva 6 Leikkuupé&an lukitus Kuva 7 Akun lukitus

Alkuperdisten ohjeiden kaannés / Pieni karvanleikkuri



4.5

4.6

Latauslaite
1 Latauslaite
2 Muuntaja
3 Irrallisen akun latausaukko
4 Karvanleikkuukoneessa olevan
akun latausaukko
Kuva 8
Akku
1 Akun lukitus
2 Koskettimet
Kuva 9

Kuljetus, pakkaaminen ja sailytys
Tarkista heti pakkauksen saatuasi, ettd se sisaltaé kaikki osat ja on vahin-
goittumaton.

HUOMAUTUS!

Iimoita mahdollisista vaurioista heti kun havaitset ne. Mahdolliset vauriot
korvataan vain, jos ne ilmoitetaan maaraajassa.

Pakkaus on tehty ymparistoystavallisestéd materiaalista.

Pakkaus on suunniteltu suojaamaan osia kuljetusvaurioilta, sydpymiselta ja
muilta vahingoilta.

Sailyta karvanleikkuukone ja varusteet seuraavasti:

Sailytetdan aina toimitetussa pakkauksessa.

Sailytéa sisatiloissa.

Sailyta kuivassa ja polyttdomassa tilassa.

Suojaa suoralta auringonvalolta.

Valta mekaanisia iskuja.

Varastointilampdtila: 0 - 40 °C.

Suhteellinen kosteus enintdén 75 %.Tarkasta yli 3 kuukauden varastoin-
nin aikana osien kunto ajoittain. Lataa tarvittaessa.

X X X X X X X
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6  Kayttd

Q VAROITUS!
Virheellinen kayttd voi aiheuttaa henkild- tai omaisuusvahinkoja. Siksi:
y Kéayta laitetta tAman oppaan ohjeiden mukaisesti.
6.1 Ensimmainen kayttokerta

6.1.1 Latauslaitteen kaytto

Huomioi luvun Kayttdolosuhteet (3 Tekniset tiedot).

Laitteen alustan on oltava tasainen ja riittdvan vakaa ja tukeva.
Sijoituspaikan on oltava suojattu kosteudelta ja sateelta.
Ulkotilojen pistorasiat on varustettava jaanndsvirtalaitteella (Fl).
Huolehdi tydtilan riittavasta valaistuksesta ja ilmanvaihdosta.
Sijoituspaikan on oltava lasten ulottumattomissa.

P

. Aseta latauslaite kiintealle, tasaiselle, kuivalle, puhtaalle ja tilavalle alus-
talle.
. Kytke latauslaite pistorasiaan. Latauslaitteessa on elektroniikkaa, joka
jatkuvasti valvoo toimintoja. Siksi vaihtaminen voi kestaa jopa 3 sekuntia.
3. Latauslaitteessa on elektroniikkaa, joka jatkuvasti valvoo toimintoja. Sik-
si vaihtaminen voi kestaa jopa 3 sekuntia.
4. Jatkuva vihred LED ilmaisee, etté laite on kytketty verkkovirtaan ja val-
mis kayttoon.
5. Mikéli akku on tyhjentynyt taysin, latauslaite herattda sen ensin. Tama
voi kestda jopa 5 minuuttia. Taman jalkeen normaali latausprosessi al-
kaa.

N
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6.1.2 Lataa akku
1. Tarkista, etta karvanleikkuuko-

neen (1) ja akun (2) kosketinpinnat
ovat puhtaat.

2. Varmista, ettéd karvanleikkuuko-
neen kykin on OFF-asennossa
("0") (Kuva 4).

Kuva 10
3. Tyonna akku (2) karvanleikkuuko-
neeseen (3), kunnes akun lukitus
(1) kytkeytyy molemmin puolin.

Kuva 11
4, Aseta karvanleikkuukone akkui-

neen (1) tai vara-akku (2) ylapuo-
lelta voimaa kayttamatta lataus-
laitteen vastaavaan aukkoon.

5. Odota akun latausaika
(3 Tekniset tiedot).

6. Akku latautuu. Latauksen aikana
merkkivalo palaa punaisena (3).
Akun latauduttua vahintaan 90 %:
iin vihred merkkivalo syttyy, ja
latauslaite siirtyy yllapitolatauk-
seen.

Kuva 12
7. Pida laturista kiinni toisella kadelld ja veda karvanleikkuukone (1) tai
akku (2) irti toisella kadella.

HUOMAUTUS!

=" Jos karvanleikkuukone (1) ja vara-akku (2) ovat latauslaitteessa samanai-
kaisesti, karvanleikkuukoneen (1) akku latautuu ensin.
Vara-akku (2) latautuu vasta, kun karvanleikkuukoneen akku on latautunut.
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6.1.3

6.2
6.21
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Leikkuupaan kiinnittaminen
1. Jos teran sarana (2) sulkeutuu
vahingossa, avaa se ruuvimeis-
selilla (1) painamalla samanai-
kaisesti teréan lukitusta.

Kuva 13
2. Aseta leikkuupéé (1) avoimeen te-
rasaranaan (2).
Kuva 14
3. Taivuta leikkuup&a (2) painamalla
kevyesti karvanleikkuukoneeseen
(1), joka on kytketty paalle.
Kuva 15
4. Toiminnan varmistamiseksi tar-
kista, etta leikkuupaa (1) kiinnittyy
oikein.
Kuva 16
HUOMAUTUS!

Varmista, etté leikkuupaa (1) kiinnittyy tiukasti.

Toimet kayton aikana

Leikkaaminen

1. Asettele ja rauhoita eldin riittavasti ennen karvanleikkuuta.
2. Kaynnista karvanleikkuukone eldimen nahden.

3. Lahesty elainta edesta.

4. Tarkkaile leikkaamisen aikana eldimen kayttaytymisté.

Alkuperdisten ohjeiden kaanndés / Pieni karvanleikkuri



6.2.2 Akun vaihtaminen

Akun tyhjentyessa karvanleikkuukoneen virta katkeaa suojapiirin avulla.

1.

2.

Kuva 17

Kuva 18

6.2.3 Leikkuup&éan vaihtaminen

Kuva 19
3
4
5
Kuva 20

Siirra  kytkin  asentoon  "0"
(Kuva 4).

Tydnna akun lukitusta (2) molem-
milta puolilta sisdanpéin ja veda
akku (1) ulos karvanleikkuuko-
neesta.

. Tyénna ladattu akku (1) karvan-

leikkuukoneeseen (2), kunnes
akun lukitus kytkeytyy molemmin
puolin.

. Siirra kytkin  asentoon  "0"

(Kuva 4).

. Paina leikkuupaan lukitusta.

. Taita leikkuupaata eteenpéin sa-

malla kun painat sen lukitusta.

. Irrota leikkuupéa.
. Puhdista avoin sarana mukana

toimitetulla harjalla.

6. Kiinnitd haluamasi leikkuupaéa teran saranaan ja taita se paalle kytket-
tyyn karvanleikkuukoneeseen kevyesti painamalla (Kuvat 15, 16, 17).

HUOMAUTUS!

) Kéayta vain teravia teria. Vaihda tylsistyneet tai hampaita menetténeet terat.
Terien teroitus on tehtava erityisella koneella tai asiantuntijan avulla. Ota

talldin yhteytta huoltoon.

Alkuperaisten ohjeiden kaannos / Pieni karvanleikkuri 15
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Animais
O aparelho destina-se exclusivamente a tosquias.
AVISO!

O barulho da maquina pode perturbar e enervar os animais. Um

coice, um ataque ou o préprio peso do animal pode provocar

lesdes e danos graves. Nomeadamente:

x Apenas pessoas com experiéncia em lidar com animais de-
vem ser autorizadas a tosquia-los.

x Fixe e acalme o animal antes de iniciar a tosquia.

x Trabalhe cuidadosamente, sem movimentos bruscos.

x A pessoas estranhas e ndo autorizadas nao deve ser permitida
a sua aproximacdao ao local de tosquia.

x Nao carregue, ndo pouse, nem deixe o aparelho, num local
onde se espera que:
y ocorram danos provocados por um animal ou
y por infuéncias climatéricas

Bateria

AVISO!

Risco de lesdo no caso de manuseamento impréprio da ba-

teria!

A bateria recarregavel deve ser manuseada com cuidado espe-

cial.

Nomeadamente:

x Utilize apenas uma bateria original.

x N&o deite a bateria para o fogo nem a exponha a temperaturas
altas. Existe o risco de exploséo.

x Utilize apenas a bateria intacta.

x Nunca exponha a bateria e a base de carga a radiacfes sola-
res e a humidade.

x Nunca ligue a bateria em curto circuito. Devido ao sobreaque-
cimento gerado pelo curto circuito, a bateria podera queimar.

x Nunca abra a bateria. Em caso de uso incorrecto, o liquido
derramado da bateria pode provocar irritacdo na pele. Evite
qualquer contacto com o liquido da bateria. Em caso de con-
tacto lavar com bastante agua. Se o liquido entrar em contacto
com a vista lave imediatamente com bastante agua durante
10 minutos e procure assisténcia médica sem mais demoras.

x Para carregar a bateria utilize apenas a fonte de alimentacéo
amovivel que é fornecida com este aparelho.
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x Nao enviar com a bateria colocada
Antes do envio de uma maquina remova a bateria da mesma.
As baterias apenas devem ser enviadas em conformidade com
0s regulamentos nacionais e internacionais com a respetiva
identifcacdo. As normas para o envio de baterias com defeito
devem ser obrigatoriamente cumpridas.

CUIDADO!

A longevidade da bateria é reduzida se utilizada inadequa-
damente!

Ao utilizar a bateria inadequadamente, a sua capacidade sera
reduzida. Nomeadamente:

x Utilize apenas a base de carga original para recarregar a bate-
ria. Outras bases de carga podem danifcar a bateria.

x Quando nao utilizadas por um periodo de tempo longo, desli-
gue a base de carga da tomada de corrente eléctrica.

x Remova a bateria e a maquina da base de carga, quando esta
nao esteja ligada a corrente eléctrica.

x Nunca insira quaisquer objectos em qualquer ranhura ou aber-
tura da base de carga ou na cavidade de carga da maquina.

x Uma bateria que deixe de receber carga deve ser substituida
de imediato, pois pode provocar danos na base de carga.

Laminas de corte

AVISO!

As laminas de corte em movimento e as suas pontas afadas,

podem causar lesdes na pele. Nomeadamente:

x Trabalhe cuidadosamente, sem movimentos bruscos.

x Evite contacto com a |lamina de corte em movimento.
Criancas

AVISO!

Nunca deixe o equipamento ndo vigiado e utilize-o cuidadosa-
mente quando criancas ou pessoas que nao consigam perceber
0 risco envolvido estejam por perto.

A operacédo do aparelho € proibida para criancas.

Criangas devem ser supervisionadas, para garantir que n&o brin-
guem com a maquina.

A GUARDE ESTAS INSTRUCOES!
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2.2

2.3

Generalidades

Este manual facilita o manuseamento seguro e efciente desta
magquina de tosquia. Leia atentamente estas instrucfes antes de
iniciar o funcionamento.

Os requisitos basicos para um funcionamento seguro constam
de toda a informacao, relativamente a seguranca e funcionamen-
to, incluida neste manual.

Mantenha em bom estado de conservagdo este manual. Se fa-
cultar o equipamento a terceiros, entregue-o juntamente com
este manual.

Condicdes de Garantia
As condicdes de garantia estdo incluidas nos termos gerais e
condicdes do fabricante.

Servico de apoio ao cliente

Para informacao técnica, 0 nosso servi¢co de apoio ao cliente e
0S N0sSs0s centros de servigco autorizados, encontram-se a sua
disposicao.

Adicionalmente, o nosso pessoal esta interessado em obter no-
vas informagBes em resultado da sua experiéncia de utilizador
deste equipamento, no sentido de poder melhorar os nossos pro-
dutos.

Limitacdo de responsabilidade

Todos os dados e informagdes contidos neste manual de ins-

trucdes foram redigidos tendo em consideragdo os niveis de

exigéncia e regulamentos actuais, bem como ainda as nossas

realizagdes e experiéncia adquirida na qualidade de fabricantes

ao longo de muitos anos.

O produtor ndo assume qualquer responsabilidade por qualquer

anomalia ou problema originado por:

y Né&o observagdo e cumprimento das instrugdes contidas neste
manual.

y Utilizagdo do equipamento para outro fm que n&o o expressa-
mente indicado.

y Utilizagdo do equipamento por pessoas ndo qualifcadas para
o fm a que se destina o equipamento.

y Modifcagbes técnicas ndo autorizadas.

y Utilizacdo de pecas de substituicdo ndo aprovadas.

O conteudo actual da embalagem pode diferir relativamente a

modelos especialmente concebidos, a op¢des de encomenda ou

a actualizagfes de equipamento e opcionais que venham even-

tualmente a ser incluidas posteriormente que o produtor entenda
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por conveniente realizar.

Este produto foi desenvolvido e montado utilizando os melho-
res componentes individuais disponiveis. Esta concebido para
proporcionar maior longevidade e alto desempenho. Em caso de
restauracdes, somente devem ser usadas pecas de reposicao
originais Heiniger, caso contrario o rendimento do produto sera
prejudicado e a garantia perdera sua validade.

3 Dados técnicos
31 Informacéo geral
Méaquina de tosquia Comprimento 204 mm
Largura 50 mm
Altura 41 mm
Peso, com bateria 4259
Base de carga Tempo de recarga a 20°C 60 min
Bateria Tipo Li-lon
Voltagem conforme a placa
Capacidade de identifcacéo
3.2  Voltagem da corrente
Eléctrica Voltagem 100-240 V
(base de carga) - conforme a placa
Grau de carga, maximo de identifcacio
3.3 Condic¢bes de funcionamento
Ambiente Variagdo de temperatura 0-40 °C
Humidade relativa, 75%
maximo
Vibragéo ay, < 2,5 m/s?
Emisséo de ruido (Lyam) <70dB
4 Montagem de funcionamento
41  Contetdo da embalagem
Magquina de tosquia 1 unid
Cabeca de tosquia (orientada para o equipamento) 1 unid
Bateria adicional (orientada para o equipamento) 1 unid
Base de carga 1 unid
Coletor de dleo 1 unid
Escova de limpeza 1 unid
Manual de instrugdes 1 unid
Embalagem de transporte e armazenamento 1 unid
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4.2

4.3

4.4
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Visao geral

Fig. 1

Fig. 2

Resumo

Fig. 3

Bateria

Interruptor

Maquina de tosquia

Cabeca de tosquia

Engate da cabeca de tosquia
Engate da bateria

OO WNPRE

O equipamento é exclusivamente
destinado para a sua utilizacdo em
cées, gatos, bovinos e equinos. O
instrumento de corte € composto por
duas laminas de corte concavo. A
lamina inferior virada para a pele (3)
estd frmemente colocada e fxada
na articulagdo (4). A lamina superior
(2) é agitada transversalmente em
relacao a lamina inferior. A lamina su-
perior move-se com a ajuda de uma
alavanca de operagéo (1).

Elementos de funcionamento

Fig. 4 Interruptor em posicao OFF ("0")

Fig. 6 Engate da cabeca de tosquia

Fig. 5 Interruptor em posicao ON ("I")

Fig. 7 Engate da bateria
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45 Base de carga

1 Base de carga
2 Adaptador para corrente
3 Cavidade de carga da bateria
4 Cavidade de carga para a ma-
quina com a bateria integrada
Fig. 8
4.6 Bateria
1 Engate da bateria
2 Contactos
Fig. 9
5 Transporte, embalagem e armazenamento
Apés recepcéo do equipamento verifque de imediato se tudo esta em con-
dicoes.
NOTA!

= Comunique qualquer dano assim que eventualmente dé por ele. As recla-
macdes relativas a danos apenas podem ser colocadas dentro dos prazos
indicados.
A embalagem é feita de materiais ndo poluentes.
A embalagem foi desenhada para proteger os diferentes itens constantes
do equipamento contra danos durante o transporte, contra corrosdo ou ou-
tros danos.

Armazene a maquina de tosquia e 0s acessorios respeitando as se-
guintes condicdes:

X Guarde-a sempre na embalagem fornecida.

N&o armazene no exterior.

Guarde num local seco e livre de po.

Proteja o equipamento das radia¢gBes solares.

Evite choques mecénicos.

Temperatura de armazenamento: de 0 a 40°C.

Humidade relativa: maximo 75%. Em caso de armazenamento superior
a 3 meses, verifque periodicamente as condi¢fes gerais do equipamen-
to e de todos os seus acessorios. Se necessario guarde noutro local.

X X X X X X
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Funcionamento

AVISO!

O funcionamento incorrecto pode causar leses em pessoas e danos em
objectos. Nomeadamente:

y

Tome as medidas necessérias de seguranc¢a e de funcionamento des-
critas neste manual.

Arrangue inicial
Confguracédo da base de carga

y

y

Tenha em consideracao todos os dados técnicos descritos neste manual
(3 Dados Técnicos).

A superficie de instalacdo deve ser uniforme e dever dispor de estabili-
dade sufciente.

Alocalizacao da instalacao deve ser protegida contra humidade e chuva.
As tomadas de energia devem estar equipadas com um circuito de cor-
rente residual, ou seja, com ligacao a terra.

O local de trabalho deve dispor de iluminagéo e ventilacao sufcientes.
O local da instalacdo deve estar fora do alcance das criangas.

. Coloque a base de carga numa superficie uniforme, seca e limpa.
. Ligue a base de carga a tomada da corrente.
. A base de carga possui uma eletrénica que controla permanentemente

as fungdes. Por isso, a comutacao pode levar até 3 segundos.

. A'luz verde permanente LED sinaliza a correcta ligagédo da base a toma-

da da corrente e que a base de carga esta pronta a ser utilizada.

. Se a bateria estiver completamente descarregada, a base de carga ati-

va-a. Essa operacao pode demorar até 5 minutos. Em seguida, inicia-se
0 processo de carga normal.
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6.1.2 Recarregue a bateria
1. Teste os contactos da maquina (1)
e da bateria (2) verifcando se os
mesmos estao limpos.
2. Assegure-se de que o interruptor
da maquina de tosquia esta na
posicao OFF (“0") (Fig. 4).

Fig. 10
3. Insira a bateria (2) na maquina
de tosquia (3) até que o engate
da bateria (1) esteja engatado em
ambos os lados.

Fig. 11

4. Coloque a maquina de tosquia
com a bateria colocada (1) ou a
bateria adicional (2) asseguran-
do-se da correcta ligagdo dos
contactos com as cavidades de
ligacdo da base da carga.

5. Aguardar o tempo de recarga da
bateria (3 Dados Técnicos).

6. A bateria esta a carregar. Durante
a carga a luz de controlo do LED
é vermelha (3). Logo que a bateria
esteja carregada a 90%, no mini-
mo, a luz fca verde e a base de
carga passara a ser mais lenta.

Fig. 12

7. Segure frmemente a base de carga com uma das m&os ao retirar a
magquina (1) ou a bateria adicional (2).

NOTA!

" sSea maquina de tosquia (1) e a bateria adicional (2) estiverem em simul-
taneo na base de carga, é carregada em primeiro lugar a bateria que se
encontra na maquina (1).

A bateria adicional (2) entrara em carga apenas quando a maquina de tos-
quia estiver carregada.
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6.2
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Fixacdo da cabeca de tosquia
1. Se a articulag&o da lamina (2) for

fechada inadvertidamente, abra-
-a com a ajuda de uma chave de
fendas (1), premindo simultanea-
mente o engate da lamina.

Fig. 13
2. Fixe a cabeca de tosquia (1) na
articulagdo aberta (2).
Fig. 14
3. Dobre a cabega de tosquia (2)
com uma leve pressdo sobre a
mesma na direc¢do da maquina
@.
Fig. 15
4. Assegure-se de que a cabeca de
tosquia (1) esta frmemente enga-
tada.
Fig. 16
NOTA!

Para um correcto funcionamento assegure-se de que a cabeca de tosquia
(1) esta engatada correctamente.

Actividades durante o funcionamento
Tosquia

1. Fixe e acalme o animal antes de iniciar a tosquia.

2. Ligue a méaquina no campo de visdo do animal.

3. Aproxime-se do animal a partir da sua frente.

4. Durante a tosquia, verifque o comportamento do animal.
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6.2.2 Substituicdo da bateria
Em caso de descarga da bateria, a maquina desliga-se automaticamente
através de um circuito de protecgéo.
1. Coloque o interruptor na posi¢ao
OFF ("0") (Fig. 4).
2. Pressione o engate da bateria de
ambos os lados (2) e retire a ba-
teria (1).

Fig. 17
3. Encaixe a bateria carregada (1)
na maquina de tosquia (2) até que
esta esteja corretamente engata-
da.
Fig. 18

6.2.3 Substituicdo da cabeca de tosquia
1. Coloque o interruptor na posi¢ao
OFF ("0") (Fig. 4).
2. Pressione o engate da articula-
¢ao da cabeca de tosquia.

Fig. 19

3. Empurre a cabec¢a de tosquia
enquanto pressiona o engate da
articulagéo.

4. Retire a cabeca de tosquia.

5. Limpe a articulag@o com a escova
fornecida na embalagem.

Fig. 20

6. Fixe a nova cabeca de tosquia na articulagdo e empurre a cabeca de
tosquia em direc¢do & maquina com uma leve pressao (Fig. 15, 16, 17).

NOTA!

2" Trabalhe apenas com cabecas de tosquia afadas, substituindo as cabecas
rombas, defeituosas ou sem dentes. A correta afagcdo das laminas de cor-
te sO é possivel com maquinas especiais e efetuada por um especialista.
Contacte neste caso o seu centro de assisténcia.
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6.2.4

6.2.5
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Lubrifcacéao

Para obter bons resultados de tosquia e para aumentar a longevidade da

magquina e das cabecgas de tosquia, € necessario a aplicagdo regular de

uma fna camada de lubrifcante entre a lamina superior e inferior (Fig. 22).

CUIDADO!

Uma lubrifcacéo insufciente da cabega de tosquia provoca aquecimento e

reduz a durabilidade da maquina e da cabeca de tosquia, bem como reduz

o tempo de duracdo de carga de uma bateria. Nomeadamente:

X Lubrifque sufcientemente (e ndo em demasia) as laminas de corte du-
rante a tosquia (pelo menos em intervalos de 15 minutos), para que elas
ndo fquem secas (Fig. 22).

X Use apenas o 6leo especial fornecido ou um 6leo de parafna com a
especifcacédo ISO VG 22.

NOTA!

O o¢leo fornecido néo é téxico e ndo provoca irritacdo, quando em contacto

com a pele ou com as membranas mucosas.
As laminas devem ser lubrifcadas an-
tes, durante e depois de cada utilizagao.
Quando as laminas deixam tiras ou es-
tdo a funcionar com velocidade reduzi-
da, isto € um sinal de que necessitam de
ser lubrifcadas. Coloque algumas gotas
de lubrifcante adiante e lateralmente as
laminas (ver setas na Fig. 21). Limpe o
lubrifcante em excesso com um pano

Fig. 21 suave e seco. Os sprays de lubrifcagéo
nao contém o6leo sufciente para uma
boa lubrifcagcdo, mas servem como for-
ma de arrefecimento das laminas. Na
eventualidade de laminas danifcadas,
substitua-as de imediato para evitar o
risco de lesdes.

CUIDADO!

Remova todos os vazamentos e excessos de gordura de todos os pontos
de lubrifcacéo. O lubrifcante deve ser eliminado tendo em atencao os re-
gulamentos locais.

Limpeza

Para obter bons resultados de tosquia e para aumentar a longevidade da
magquina e das cabecas de tosquia, € necessario a aplicagdo regular de
uma fna camada de lubrifcante entre a lamina superior e inferior (6.2.4
Lubrifcacgao).

Cabeca de tosquia e articulagdo da cabeca
Limpe a cabeca de tosquia e a respectiva articulacdo entre as diferentes
tosquias.
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Aparelho carregador
1. Desligue a base de carga da cor-
rente.
2. Se necessério, remova pélos das
duas cavidades de carga.
3. Se necessério, limpe os contactos
(1 e 2) com um pano suave e seco.

Fig. 22

Contactos
Se necessario, limpe os contactos da bateria e da maquina com um pano
suave e seco.

NOTA!

Quando nao em utilizacdo diaria, guarde a maquina e a base de carga na
embalagem fornecida. Quando em utilizagéo diaria, recomenda-se colocar
a maquina e a bateria adicional na base de carga.

7 Listas de avarias
y A maior parte os trabalhos descritos pode ser efectuado por o operador.
y Alguns trabalhos apenas podem-se efectuar por especialistas ou um
servigco de manutengéo, marcados por (S).

Avaria

A lamina superior ndo
se move

Causa

A cabeca de tosquia ndo
estéa devidamente enga-

Rectifcacao

Engate devidamente a cabeca de
tosquia enquanto o motor esta em

tada. funcionamento
A peca de condugéo tem Substitua a pega de conducéao (S)
defeito
A magquina corta mal | A cabecga de tosquia esta Mande afar as laminas de cortem
ou nao corta romba (S)

As laminas de corte néo fo-
ram correctamente afadas

A cabeca de tosquia ndo
esté lubrifcada

Lubrifque as laminas em intervalos
de 15 minutos

O pélo do animal esta
molhado/himido

Tosquie apenas pélo seco

O pélo encrava-se entre a
lamina superior e inferior

Retire a cabega de tosquia, empurre
a lamina superior até metade da
cabeca, remova os pélos entre as
laminas

A cabeca de tosquia tem
muito pouca presséo de
tosquia

Mande inspeccionar qualidade da
cabeca de tosquia (S)

Traducao do manual original / Maquina de tosquiar para animais pequenos
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Avaria

Causa

Rectifcacédo

O motor nao funciona

Bateria descarregada

Recarregue a bateria

Contactos sujos

Desligue a maquina e limpe os
contactos

Bateria defeituosa

Substitua a bateria

Cheiro a queimando pro-
veniente do motor. Motor
queimado.

Mande substituir motor ou electréni-
ca (S)

O motor nao funciona
(continuacéo)

Motor e/ou electrénica
defeituoso

Mande substituir motor ou electréni-
ca (S)

Cabeca de tosquia blo-
queada

Limpe e lubrifque a cabeca de
tosquia

Motor trabalha muito
lento

As laminas ndo foram
sufcientemente lubrifcadas

Lubrifque as laminas

Tempo de funciona-
mento da bateria é
curto ou as laminas
aquecem demasiado

As laminas nao foram
sufcientemente lubrifcadas

Lubrifque as laminas

Esté a ser utilizada uma
bateria descarregada, nao
totalmente carregada ou
defeituosa

Utilize apenas uma bateria original
intacta e totalmente carregada

A luz de controlo da
base de carga nédo
esté ligada

A base de carga nao esta li-
gada a corrente, ou tomada
de corrente defeituosa

Ligue a base de carga a corrente ou
a outra tomada

A base de carga esta
defeituosa

Mande inspeccionar a base de carga

®)

Quando a bateria esta
sem carga a luz ndo
muda de verde para
vermelha

Os contactos da bateria e /
ou da base de carga estdo
sujos

Limpe os contactos

Bateria defeituosa

Substitua a bateria

Os contactos da base de
carga estédo deformados

Mande reparar/substituir base de
carga (S)

O LED pisca alterna-
damente a vermelho /
verde

Bateria defeituosa

Substitua a bateria. Teste a bateria
individualmente, se estiverem
colocadas duas baterias ao mesmo
tempo na base de carga.
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8 Pecas de substituicao
Vea ailustragcéo das pecas de reposicao ao fm deste manual de instrugdes.
A AVISO!
Pecas defeituosas podem causar danos, mau funcionamento ou perda to-
tal, e podem reduzir a seguranca. Nomeadamente:
X Utilize apenas pecas originais do fabricante. Adquira as pe¢as num dis-
tribuidor ofcial ou directamente ao produtor.
X Ao nao utilizar pecas originais todas as condi¢des de garantia e de ser-
vico de apoio cessam de imediato.
Pos. | Designacao Quant. | | Pos. | Designagéo Quant.
Ne° Ne
1 Conjunto de tampa com- 1 17 | Parafuso PT Kombitorx 1
pleto KA30x8
3 | Bateria de ides de litio 1 24 | Caixa superior da base de 1
7,4V /1,6 Ah+1,7 Ah carga
4 | Motor completo 1 25 |Base de carga PCB 1
5 |Placa de circuitos impres- 1 26 |Placa de terra da base de 1
sos da maquina de tosquia carga
6 | Presilha de borracha 1 27 | Pé de borracha 4
7 | Peca de condugédo 1 28 | Ficha sistema EU 1
8 | Anilha de vedacgéo 1 29 |Ficha AU Tipo 1 1
Ficha AU-ARG Tipo 2
9 |Anilha @3,2 1 30 |Ficha sistema GB 1
10 |Disco @4x0,5 1 31 |FichaUS Tipo1 1
Ficha US-JP Tipo 2
11 |Roda dentada, incl. rola- 1 32 |Base de carga com/sem 1
mento fonte de alimentagéo e fcha
14 | Parafuso PT Kombitorx 12 33 |Ficha KR 1
KA30x16
15 |[Cavidade da lamina 1 34 |Ficha BR 1
16 |Bloqueio da lamina ver- 1 40 |Fonte de alimentacao com 1
melho conector
9 Eliminacéo/destruicao

A
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CUIDADO!

Em caso de eliminacao/destruicdo inapropriada, danos ambientais

podem ser causados!

Os desperdicios eletronicos, de baterias, de lubrifcantes e de outros adi-
tivos estdo sujeitos a tratamento de residuos perigosos e apenas podem
ser eliminados/destruidos por centros especializados, devidamente certif-

cados para o efeito!
NOTA!

Para eliminacao/destruicdo da maquina e da base de carga, entregue-a
num centro especializado devidamente certifcado para o efeito ou informe-
se junto do seu fornecedor.
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No. No.

1 17 |PT 1
KA30x8
3 7.4 1 24 1
V /1.6 Ah+ 1.7 Ah
4 1 25 |PCB 1
5 PCB 1 26 1
6 1 27 4
7 1 28 EU 1
8 1 29 AU 1 1
AU-ARG 2
9 23,2 1 30 GB 1
10 @4x0.5 1 31 us 1 1
uUs-JP 2
11 1 32 / 1
14 (PT 12 33 KR 1
KA30x16
15 1 34 BR 1
16 1 40 1
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